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Kompletna i aktualna informacjao naszych wyrobach znajdu-
je sięna naszych stronach  www.abx.cz

ČSN EN 13 240/A2:2005

BvG §15a

BimSchV st.2

Zmiany techniczne zastrzeżone.

wysokość

szerokość

głębokość

moc znamionowa

możliwość podłączeniawymiennika ciepłowodniego

K wkład kombinowany żeliwo + blacha

L wklad żeliwny

możliwość akumulacji

Objaśnienia:

Standardy:

Profi l spółki

Firma ABX, spol. s r.o., została założona w 1992 roku w Rumburku.

Produkcja pieców wolnostojących i kominków została rozpoczęta

w 1993 r. Dziś spółka zatrudnia ponad 300 pracowników w zakładach

produkcyjnych w miejscowościach Rumburk, Varnsdorf i Staré Křečany.

Produkcja pieców w skali roczniej przekracza 30 000 szt. a do wśród 

kluczowych odbiorców plasują się oprócz Republiki Czeskiej klienci

w Niemczech, Austrii, Włoszech, Grecji, Szwajcarii Holandii, Belgii,

Szwecji, Finlandii, Polsce, Słowacji, Litwie, Łotwie, Białorusi, Rosji,

Ukrainie, Estonii ...

Wszystkie produkowanie piece zostały skonstruowanie na podstawie

najnowszych osiągnięć w branży. Doprowadzanie powietrze wtórniei

trzeciorzędowe przyczynia się do doskonałego spalania, co gwarantuje 

uzyskanie superczystych spalin, w minimalniej mierze zanieczyszczają-

cych środowisko naturalnie.

Wysoka jakość produkowanych pieców kominkowych i kominków jest 

uzyskiwana dzięki wieloletniemu doświadczeniu i odpowiednim kwalifi 

kacjom wszystkich pracowników, dzięki czemu piece marki ABX spełniają 

najostrzejsze wymagania normy DIN+ badanie w autoryzowanych labo-

ratoriach badawczych w Niemczech i Austrii.
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Treść

4 Bavaria cokół prosty

5 Bavaria kaflowy cokół

6 Marina

7 Marina cokół prosty / kaflowy cokół

8 Iberia cokół prosty / kaflowy cokół

9 Britania cokół biały / kaflowy cokół

10 Sardine, Regina

11 Panonie

12 Helvetia

13 Helvetia, Helvetia kaflowy cokół

14 Olympie

15 Florencie

16 Kaledonie, Kaledonie color

17 Hispanie, Galie

18 Normandie

19 Normandie

20 Regina narożna

21 Westfalia 710 / 720

22 Karelie

23 Karelie cokół prosty / kaflowy cokół

24 Valencie

25 Laponie

26 Estonie, Latvia

27 Kopec, Valdek

28 Piec kafl owy Oxford

29 Piec kafl owy Oxford / Glasgow

30 Piec kuchenny kafl owy dużi, Kabourek

31 Piec kuchenny z piekarnikiem / bez piekarnika

32 Danie technicznie

34 Akcesoria



Bavaria
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3,5 - 11 kW

1000 mm

766 mm

450 mm

K L

ahorn / kasztan / zielona / 
bordó / picasso / tabakbraun

Bavaria tabakbraun

cokół prosty

moc regulowana 3,5 - 11 kW

wydajność do wody 6,9 kW

Bavaria - cokół prosty z wymiennikiem ciepłowodnym

Ahorn



3,5 - 11 kW

961 mm

773 mm

453 mm

K L

Bavaria bordó

Bavaria
kasztan / tabakbraun / bordó / 
ahorn

kaflowy cokół

5

moc regulowana 3,5 - 11 kW

wydajność do wody 6,9 kW

Bavaria - kaflowy cokół z wymiennikiem ciepłowodnym

Kasztan



6 Marina zielona
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Marina Marina
perle / zielona / piaskowa / brązowa / picasso brązowa / zielona / piaskowa / picasso

cokół prosty kaflowy cokół

Marina - cokół prosty z wymiennikiem ciepłowodnym Marina - kaflowy cokół z wymiennikiem ciepłowodnym

Perle

Brązowa

3,5 - 11 kW

1036 mm

720 mm

508 mm

K L

3,5 - 11 kW

909 mm

740 mm

514 mm

K L

moc regulowana 3,5 - 11 kW

wydajność do wody 6,9 kW

moc regulowana 3,5 - 11 kW

wydajność do wody 6,9 kW



Iberia
cokół prosty
bordó / torf / tabakbraun /
zielona / brązowa

3,5 - 11 kW

867 mm

745 mm

467 mm

3,5 - 11 kW

993 mm

746 mm

498 mm

8

////////////////////////

kaflowy cokół
tabakbraun / bordó /
zielona / brązowa

Iberia z wymiennikiem ciepłowodnym

Iberia torf

K

K L

L

moc regulowana 3,5 - 11 kW

wydajność do wody 6,9 kW

Bordó

Tabakbraun



cokół biały
zielona / tabakbraun /
brązowa / torf / ahorn

3,5 - 11 kW

1069 mm

740 mm

468 mm

3,5 - 11 kW

1200 mm

850 mm

488 mm

kaflowy cokół
tabak / zielona / brązowa

Britania z wymiennikiem ciepłowodnym

Britania

Britania brązowa 9

K L

moc regulowana 3,5 - 11 kW

wydajność do wody 6,9 kW

Zielona

TabakK L
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tabakbraun buche / ahorn

Sardinie Regina

3,5 - 11 kW

1131 mm

3,5 - 11 kW

1098 mm

762 mm

467 mm

720 mm

492 mm

Zehender

Buche



brązowa / zielona

1111

Panonie

3,5 - 10 kW

844 mm

820 mm

530 mm

Brązowa



12 Helvetia zielona
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Helvetia Helvetia
zielona / brązowa

zielona / brązowa

kaflowy cokół

3,5 - 11 kW

995 mm

746 mm

518 mm

K L

3,5 - 11 kW

902 mm

740 mm

508 mm

K L

Helvetia z wymiennikiem ciepłowodnym Helvetia z wymiennikiem ciepłowodnym

moc regulowana 3,5 - 11 kW

wydajność do wody 6,9 kW

moc regulowana 3,5 - 11 kW

wydajność do wody 6,9 kW

BrązowaZielona



Olympie
tabakbraun / bordó / ahorn /
picasso / zielona

3,5 - 11 kW

1030 mm

761 mm

465 mm

K L

14 Olympie picasso

Tabakbraun



Florencie
zielona / brązowa

3 - 8 kW

767 mm

716 mm

464 mm

K
Florencie zielona 15

Zielona



Kaledonie
Kaledonie

Kaledonie color

brązowa / zielona / piaskowa

picasso - piaskowa /
szara - piaskowa /
picasso - tabac /

16

3,5 - 11 kW

1643 mm

729 mm

492 mm

K L

3,5 - 11 kW

1643 mm

729 mm

492 mm

K L

Kaledonie z wymiennikiem ciepłowodnym

moc regulowana 3,5 - 11 kW

wydajność do wody 6,9 kW

Brązowa

Picasso - piaskowa

Kaledonie color szara - piaskowa
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Hispanie Galie
kiesel - basalt / milk - coffee / tabac - picasso ahornweiss / fresh apple / fresh cherry

3,5 - 11 kW

1336 mm

3 - 11 kW

1501 mm

679 mm

451 mm

570 mm

570 mm

Kiesel - basalt
Ahornweiss



18 Normandie bordó
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Normandie
california gold / brązowa / bordó / zielona / cappuccino / hematit
narożna

3,5 - 9 kW

1656 mm

3,5 - 9 kW

1656 mm

892 mm

631 mm

892 mm

631 mm

California gold Brązowa



Regina
ahorn / buche / fresh cherry /
fresh apple

narożna

Regina Fresh Apple

3,5 - 9 kW

1489 mm

866 mm

488 mm

20

Ahorn
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Westfalia 710 Westfalia 720
terra rosa / terra deserta terra deserta / terra rosa

3,5 - 11 kW

1745 mm

961 mm

640 mm

3,5 - 11 kW

1654 mm

1260 mm

799 mm

Terra rosa Terra deserta



Karelie brązowa22
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Karelie Karelie
piaskowa / zielona / brązowa zielona / piaskowa / brązowa

cokół prosty kaflowy cokół

5 - 15 kW

1380 mm

950 mm

507 mm

5 - 15 kW

1254 mm

1002 mm

518 mm

ZielonaPiaskowa

Karelie z wymiennikiem ciepłowodnym Karelie z wymiennikiem ciepłowodnym

moc regulowana 5 - 15 kW 5 - 15 kW

wydajność do wody 10,5 kW 7 kW

moc regulowana 5 - 15 kW 5 - 15 kW

wydajność do wody 10,5 kW 7 kW



Valencie

cokół prosty
zielona / brązowa
natur - siena /
siena - natur

4 - 11 kW

1043 mm

853 mm

499 mm

4 - 11 kW

1124 mm

833 mm

495 mm

kaflowy cokół
natur - siena /
siena - natur /
zielona / brązowa

Valencie siena-natur24

Zielona

Natur - siena



Laponie
brązowa / zielona / piaskowa

5 - 15 kW

1920 mm

1180 mm

582 mm

Laponie zielona 25

Brązowa
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brązowa / zielona buche / ahorn

Estonie Latvia

3 - 9 kW

1002 mm

750 mm

525 mm

3,5 - 10 kW

1680 mm

953 mm

700 mm

K LBrązowa

Buche



2,5 - 7 kW

1355 mm

516 mm

527 mm

2,5 - 7 kW

1830 mm

516 mm

527 mm

27

Kopec Valdek
zielona zielona / brązowa

Zielona



Oxford - piec kafl owy zielona prawa28
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Oxford Glasgow
zielona lewa / prawa
brązowa lewa / prawa

brązowa lewa / prawa
zielona lewa / prawa

5 - 15 kW

1735 mm

2037 mm

919 mm

5 - 12 kW

1695 mm

2037 mm

919 mm

piec kafl owy piec kafl owy

Zielona prawa
Brązowa lewa



Piec kuchenny kaflowy

3 - 9 kW

1285 mm

1310 mm

705 mm

brązowa lewa / prawa
zielona lewa / prawa

zielona / brązowa

Kabourek

2 - 6 kW

698 mm

455 mm

625 mm

30

ZielonaBrązowa, lewa
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Piec kuchenny Piec kuchenny
blacha czarna żeliwne palniki / płyta szkło-ceramiczna
blacha szara żeliwne palniki / płyta szkło-ceramiczna

blacha czarna żeliwne palniki / spłyta szkło-ceramiczna
blacha szara żeliwne palniki / spłyta szkło-ceramiczna

2 - 6 kW

823 mm

755 mm

476 mm

3 - 10 kW

823 mm

755 mm

476 mm

z piekarnikiem bez piekarnika

31

Blacha czarna, żeliwne palniki Blacha czarna, płyta szkło-ceramiczna



Parametry technicznie
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moc regulowana (kW) 3,5-11 3,5-11 3,5-11 3,5-11 3,5-11 3,5-11 3,5-11 3,5-11 3,5-11 3,5-11 3,5-10 3,5-11 3,5-11 3,5-11 3-8 3,5-11 3,5-11

vysokość (mm) 1000 961 1036 909 993 867 1200 1069 1131 1098 844 995 902 1030 767 1643 1643

szerokośś (mm) 766 773 720 740 746 745 850 740 762 720 820 746 740 761 716 729 729

glębokość (mm) 450 453 508 514 498 467 488 468 467 492 530 518 508 465 464 492 492

wysokość osi tylniegoka-
nału dymowego (mm) 803 771 807 680 805 676 810 676 941 862 - 769 678 835 687 1429 1429

ogrzewana kubatura (m3) 70-180 70-180 70-180 70-180 70-180 70-180 70-180 70-180 70-180 70-180 70-180 70-180 70-180 70-180 60-160 70-180 70-180

zapotrzebowanie
na drewno suche przy 

mocy znamionowej (kg)
2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,3 2,1 2,1 2,1 1.8 2,1 2,1

średnica (mm)/podłączenie 
kanału dymowego

150 / 
górny, 
tylny

150 / 
górny, 
tylny

150 / 
górny, 
tylny

150 / 
górny, 
tylny

150 / 
górny, 
tylny

150 / 
górny, 
tylny

150 / 
górny, 
tylny

150 / 
górny, 
tylny

150 / 
górny, 
tylny

150 / 
górny, 
tylny

150 / 
górny

150 / 
górny, 
tylny

150 /
górny, 
tylny

150 / 
górny, 
tylny

150 / 
tylny

150 / 
górny, 
tylny

150 / 
górny, 
tylny

ciąg minimalny komina (Pa) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

masa maks. pieca (kg) 157 172 220 240 175 230 203 220 220 230 125 200 223 220 133 340 340

praca ciągła 24 godziny tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

wydajność eniergetyczna 
(%) 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 74 80 80 80 82 80 80

centralnie doprowadzenie 
powietrza z zewnątrz ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

długość polan (cm) 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 45 34 34 34 34 34 34
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3,5-11 3,5-11 3,5-9 3,5-9 3,5-11 3,5-11 3,5-15 3,5-15 3,5-11 3,5-11 3,5-15 3,5-10 3,5-9 2,5-7 2,5-7 5-15 5-12 3-9 2-6 2-6 3-10

1336 1501 1656 1489 1745 1654 1380 1254 1124 1043 1920 1680 1002 1355 1830 1735 1695 1285 698 823 823

679 570 892 866 961 1260 950 1002 833 853 1180 953 750 516 516 2037 2037 1310 455 755 755

451 570 631 488 640 799 507 518 495 499 582 700 525 527 527 919 919 705 625 476 476

853 1366 1380 1062 1140 1170 1156 1030 1073 920 1545 1332 594 771 765 1160 1230 - 580 730 706

70-180 60-160 70-180 70-180 70-180 70-180 100-240 100-240 80-200 80-200 100-240 70-180 60-160 50-140 50-140 80-200 100-240 60-160 28-96 40-120 60-160

2,1 1,9 2 2 2,1 2,1 3,2 3,2 2,6 2,6 3,2 2,5 2,1 1,6 1,6 2,5 3,2 2 1,6 1,4 2

150 / 
górny, 
tylny

150 / 
górny, 
tylny

150 / 
tylny

150 / 
górny, 
tylny

150 / 
tylny

150 / 
tylny

150 / 
górny, 
tylny

150 / 
górny, 
tylny

150 / 
górny, 
tylny

150 / 
górny, 
tylny

150 / 
górny, 
tylny

150 / 
tylny

120 / 
górny, 
tylny

130 / 
tylny

130 / 
tylny

150 / 
tylny

150 / 
tylny

130 / 
górny

120 / 
tylny

150 / 
górny, 
tylny

150 / 
górny, 
tylny

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

238 220 181 315 220 275 257 280 195 200 296 262 187 200 198 320 320 320 75 125 112

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

80 80 82 79 80 80 77 77 72 72 77 73 78 78 78 77 77 82 68 71 72

ne tak tak ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

34 28 33 34 34 34 54 54 45 45 54 38 35 32 32 45 54 43 35 35 35
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Akcesoria
płyty podkładowe - szkło

kosz na drewno
z akcesoriami kominkowymi

wózek na drewno

1100 x 1100 mm

1100 x 1100 mm

1100 x 1100 mm

T1

T5

T9

T2

T6

T10

T3

T7

T11

T4

T8

T12

1200 x 1000 mm

1200 x 1000 mm 1200 x 1000 mm

1200 x 1000 mm

1000 x 1000 mm

1000 x 1000 mm

1100 x 850 mm

1100 x 850 mm Ø 1100 mm
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Akcesoria
rury
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