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Profi l spółki

Firma ABX, spol. s r.o., została założona w 1992 roku w Rumburku.

Produkcja pieców wolnostojących i kominków została rozpoczęta

w 1993 r. Dziś spółka zatrudnia ponad 300 pracowników w zakładach

produkcyjnych w miejscowościach Rumburk, Varnsdorf i Staré Křečany.

Produkcja pieców w skali roczniej przekracza 30 000 szt. a do wśród 

kluczowych odbiorców plasują się oprócz Republiki Czeskiej klienci

w Niemczech, Austrii, Włoszech, Grecji, Szwajcarii Holandii, Belgii,

Szwecji, Finlandii, Polsce, Słowacji, Litwie, Łotwie, Białorusi, Rosji,

Ukrainie, Estonii ...

Wszystkie produkowanie piece zostały skonstruowanie na podstawie

najnowszych osiągnięć w branży. Doprowadzanie powietrze wtórniei

trzeciorzędowe przyczynia się do doskonałego spalania, co gwarantuje 

uzyskanie superczystych spalin, w minimalniej mierze zanieczyszczają-

cych środowisko naturalnie.

Wysoka jakość produkowanych pieców kominkowych i kominków jest 

uzyskiwana dzięki wieloletniemu doświadczeniu i odpowiednim kwalifi 

kacjom wszystkich pracowników, dzięki czemu piece marki ABX spełniają 

najostrzejsze wymagania normy DIN+ badanie w autoryzowanych labo-

ratoriach badawczych w Niemczech i Austrii.

ČSN EN 13 240/A2:2005

BvG §15a

BimSchV st.2

wysokość

szerokość

głębokość

moc znamionowa

możliwość podłączeniawymiennika ciepłowodniego

automatyczna regulacja dopływu powietrza 
pierwotniego i wtórniego

wężownica schładzająca

możliwość akumulacji

Objaśnienia:

Standardy:

Kompletna i aktualna informacjao naszych wyrobach znajdu-
je sięna naszych stronach  www.abx.cz

Zmiany technicznie zastrzeżonie.
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4 wapień
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Atlantik 5 / 7

Atlantik 5
Atlantik 7

 blacha czarna wapień steatyt piaskowiec

2,5 - 7 kW

1097 mm

530 mm

390 mm

4 - 9,5 kW

1151 mm

605 mm

490 mm

automatyczna 
regulacja

piaskowiec / steatyt / blacha czarna / wapień



6 blacha szara
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Polar 4 / 6 / 8

Polar  4  /  6  /  8

Polar 6
narożny

Polar 6
kaskada

blacha szara

steatyt steatyt

piaskowiec granit paradiso

2,5 - 7 kW 3,5 - 8,5 kW 4 - 10 kW

1085 mm 1138 mm 1235 mm

523 mm 598 mm 650 mm

384 mm 472 mm 513 mm

3,5 - 8,5 kW

1138 mm

724 mm

578 mm

3,5 - 8,5 kW

1231 mm

1033 mm

627 mm

blacha szara / steatyt / granit / piaskowiec / blacha czarna

blacha szara / granit / steatyt steatyt



8 wapień
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Island 5 / 7

Island 5 Island 7

wapień  steatyt blacha szara

2,5 - 7 kW

1115 mm

529 mm

417 mm

3,5 - 8,5 kW

1166 mm

604 mm

467 mm

blacha szara / steatyt / wapień / piaskowiec / blacha czarna



10  blacha czarna
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Arktis 4 / 6 / 8

Arktis 8
obrotowy

 blacha czarna

blacha szara piaskowiec

piaskowiec

Arktis 4  /  6  /  8
2,5 - 7 kW 3,5 - 8,5 kW 4 - 10 kW

985 mm 1030 mm 1119 mm

523 mm 598 mm 640 mm

384 mm 472 mm 513 mm

4 - 10 kW

1203 mm

650 mm

513 mm

blacha szara / steatyt / wapień / piaskowiec / blacha czarna

blacha szara / steatyt /
piaskowiec / blacha czarna



12  blacha czarna

Tartu 5 / 7
blacha szara / wapień / steatyt /
piaskowiec / blacha czarna

Tartu 5  /  7
2,5 - 7 kW 3,5 - 8,5 kW

1013 mm 1055 mm

529 mm 604 mm

417 mm 497 mm

piaskowiec



piaskowiec

Tartu 5
piaskowiec / steatyt / wapień /
blacha szara / blacha czarna

13

obrotowy

2,5 - 7 kW

1010 mm

529 mm

416 mm

blacha szara



14 steatyt

Pori 5 / 7

Pori  5  /  7
2,5 - 7 kW 3,5 - 8,5 kW

1090 mm 1145 mm

548 mm 600 mm

390 mm 477 mm

color blacha / blacha szara / steatyt /
piaskowiec / kafl e

piaskowiec



Oregon
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3 - 8 kW

1378 mm

483 mm

465 mm

możliwość 
akumulacji



16  blacha czarna

Vigo

3 - 8 kW

1162 mm

465 mm

465 mm

 blacha czarna / steatyt

steatyt



Alkmaar

17

3 - 8 kW

1382 mm

465 mm

465 mm

możliwość 
akumulacji



18 kafl e bordo

Porto
blacha biała / kafl e

blacha biała

3 - 8 kW

1588 mm

515 mm

530 mm

możliwość 
akumulacji



Porto
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3 - 8 kW

1458 mm

570 mm

570 mm

steatyt



20 blacha czarna
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Atrium 5 / 7

blacha czarna blacha szara

Atrium 5  /  7
2,5 - 7 kW 3,5 - 9 kW

1152 mm 1214 mm

588 mm 626 mm

468 mm 502 mm

blacha szara / blacha czarna
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Yukon

2,5 - 7 kW

1209 mm

588 mm

468 mm



Vermont
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2,5 - 7 kW

1747 mm

735 mm

615 mm



Trollvik Troll Rondo

3,5 - 9 kW

1543 mm

515 mm

515 mm

możliwość 
akumulacji

3,5 - 9,5 kW

1205 mm

560 mm

560 mm

3 - 8 kW

1198 mm

500 mm

500 mm

24



Brit
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3,5 - 9 kW

996 mm

580 mm

468 mm
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Turku 5

3,5 - 9 kW

1158 mm

550 mm

452 mm

kafl e piaskowa

kafl e / blacha

kafl e biali
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Turku 7

kafl e bordo blacha szara kafl e biali kafl e cotto

3,5 - 9 kW

1425 mm

550 mm

451 mm

możliwość 
akumulacji

kafl e / blacha
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Trim

3,5 - 9 kW

1172 mm

600 mm

453 mm

automatyczna 
regulacja
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Hamar Artemis

kafl e bordo granit piaskowiec

3,5 - 9 kW

1157 mm

848 mm

561 mm

automatyczna 
regulacja

3 - 8 kW

1130 mm

564 mm

503 mm

kafl e / granit granit / piaskowiec
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Arden

steatyt

2,5 - 7 kW

990 mm

486 mm

414 mm

kafl e kasztan

kafl e / steatyt
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Kiruna 4 / 6 / 8

steatyt granit paradiso

Kiruna  4  /  6  /  8
2,5 - 7 kW 3,5 - 8,5 kW 4 - 10 kW

1086 mm 1118 mm 1235 mm

480 mm 544 mm 630 mm

373 mm 420 mm 471 mm

blacha szara / steatyt / granit 
paradiso



32

Baltik 4 / 6

piaskowiec

steatyt

Baltik  4  /  6
2,5 - 7 kW 3,5 - 8,5 kW

985 mm 1013 mm

482 mm 544 mm

373 mm 420 mm

blacha szara / steatyt / piaskowiec
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Rennies 5 / 7 Tetral Quadro

steatyt

3,5 - 9,5 kW

1210 mm

540 mm

540 mm

3,5 - 9,5 kW

1240 mm

530 mm

530 mm

2,5 - 7 kW 4 - 9,5 kW

1088 mm 1150 mm

482 mm 520 mm

373 mm 413 mm

steatyt / piaskowiec



Bergen

kafl e helios kafl e bordo

obrotowy

4 - 10 kW

1051 mm

734 mm

600 mm

34
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Alborg Gronland Stockholm 8

piaskowiec

3 - 8 kW

1025 mm

503 mm

430 mm

3 - 8 kW

860 mm

560 mm

406 mm

4 -10 kW

1230 mm

626 mm

453 mm

piaskowiec / blacha szara / steatyt
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Tampa

Tampa blacha czarna

3,5 - 9 kW

748 mm

610 mm

496 mm
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Lappi Star Kelt

blacha szara  blacha czarna

3 - 8 kW

943 mm

353 mm

353 mm

2 - 6 kW

777 mm

356 mm

356 mm

3 -8 kW

710 mm

670 mm

400 mm

blacha szara blacha szara / blacha czarna
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Falun

2,5 - 7 kW

955 mm

426 mm

373 mm

 blacha czarna

 blacha czarna

blacha szara / blacha czarna
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Admiral Skandik 6 Lahti

steatyt keramika keramika

3 - 8 kW

886 mm

640 mm

515 mm

3,5 - 9 kW

1126 mm

486 mm

486 mm

4 - 10 kW

1170 mm

845 mm

570 mm

granit / steatyt / piaskowiec



40 steatyt

Piece kominkowe z wymiennikiem ciepłowodnym
Idealnie połączenie ogrzewania drewniem w piecach kominkowych z równoczesnym wsparciem za pomocą centralniego
ogrzewania oraz ogrzewania ciepłej wodydla całego gospodarstwa domowego za pośrednictwem efektywniego wymiennika
cieplniego. Ponad 60 - 70% wyprodukowaniego ciepła jest wykorzystywaniedo ogrzewania wody w wymiennika cieplnym a reszta 
służy jako źródło ciepław miejscu zainstalowania pieca..



Island 7 Aqua

41

5 - 12 kW

1166 mm

604 mm

557 mm
Island 7 Aqua z wymiennikiem ciepłowodnym

moc regulowana 5 - 12 kW

wydajność do wody 5 kW

blacha szara steatyt

Właściwości:

- klapka rozpałowa do szybkiego rozgrzania

- bezpiecznik cieplny

- zewnętrznie doprowadzenie ciepła

- wysoka efektywność 

steatyt / blacha szara / piaskowiec / wapień



Pori 7 Aqua

Polar 10 Aqua
piaskowiec

blacha szara granit paradiso

Bergen obrotowy - kafl e bordo

42

5 - 12 kW

1145 mm

600 mm

546 mm

5 ,5- 13 kW

1235 mm

650 mm

513 mm

Pori 7 Aqua z wymiennikiem ciepłowodnym

Pori 7 Aqua z wymiennikiem ciepłowodnym

moc regulowana 5 - 12 kW

wydajność do wody 5 kW

moc regulowana 5,5 - 13 kW

wydajność do wody 6 kW

Właściwości:

- klapka rozpałowado szybkiegorozgrzania

- bezpiecznik cieplny

- zewnętrznie doprowadzenie ciepła

- wysoka efektywność 

piaskowiec / blacha szara / steatyt

blacha szara / granit paradiso / steatyt / piaskowiec 
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Turku 7 Aqua

4 - 10 kW

1425 mm

553 mm

453 mm

Turku 7 Aqua z wymiennikiem ciepłowodnym

moc regulowana 4 - 10 kW

wydajność do wody 4,5 kW

kafl e / blacha szara

kafl e bordo
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4,5 - 14,5 kW

1230 mm

646 mm

453 mm

Stockholm 8 z wymiennikiem ciepłowodnym

moc regulowana 6,5 - 14,5 kW

wydajność do wody 7 kW

Stockholm 8
z wymiennikiem ciepłowodnym
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4,5 -16 kW

1230 mm

626 mm

485 mm

10 - 22 kW

1252 mm

820 mm

488 mmStockholm 12 z wymiennikiem ciepłowodnym Grunt z wymiennikiem ciepłowodnym

moc regulowana 4,5 - 16 kW

wydajność do wody 12 kW

moc regulowana 10 - 22 kW

wydajność do wody 10 kW

Stockholm 12 Grunt
z wymiennikiem ciepłowodnym z wymiennikiem ciepłowodnym

Właściwości:

- klapka rozpałowa do szybkiego rozgrzania

- bezpiecznik cieplny

- zewnętrznie doprowadzenie ciepła

- wysoka efektywność 

Właściwości:

- możlivość automatycznej regulacji mocy

- zewnętrznie doprowadzenie ciepła

- wysoka efektywność 
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Trollvik Aqua

Belt Aqua
Bergen obrotowy - kafl e bordo

5 - 12 kW

1543 mm

549 mm

510 mm

5 - 12 kW

1234 mm

564 mm

563 mm

Trollvik Aqua z wymiennikiem ciepłowodnym

Belt Aqua z wymiennikiem ciepłowodnym

moc regulowana 5 - 12 kW

wydajność do wody 6 kW

moc regulowana 5 - 12 kW

wydajność do wody 6 kW

Właściwości:

- klapka rozpałowa do szybkiego rozgrzania

- bezpiecznik cieplny

- zewnętrznie doprowadzenie ciepła

- wysoka efektywność

Właściwości:

- klapka rozpałowa do szybkiego rozgrzania

- bezpiecznik cieplny

- zewnętrznie doprowadzenie ciepła

- wysoka efektywność

steatyt

piaskowiec / steatyt



Schemat podłączenia wymiennika ciepłowodniego
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Parametry technicznie
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moc regulowana (kW) 2,5-7 4-9,5 2,5-7 3,5-8,5 4-10 3,5-8,5 3,5-8,5 2,5-7 3,5-8,5 2,5-7 3,5-8,5 4-10 4-10 2,5-7 3,5-8,5 2,5-7 2,5-7 3,5-8,5 3-8 3-8 3-8 3-8 3-8 2,5-7 3,5-9 2,5-7

vysokość (mm) 1097 1151 1085 1138 1235 1138 1231 1115 1166 985 1030 1119 1203 1013 1055 1010 1090 1145 1378 1162 1382 1588 1458 1152 1214 1209

szerokośś (mm) 530 605 523 598 650 724 1033 529 604 523 598 640 650 529 604 529 548 600 483 465 465 515 570 588 626 588

glębokość (mm) 390 490 384 472 513 578 627 417 497 384 472 513 513 417 497 416 390 477 465 465 465 530 570 468 502 468

wysokość osi tylniegoka-
nału dymowego (mm) 914 944 915 945 1038 - 1044 938 968 815 870 962 - 839 895 - 915 945 1281 1002 1282 1406 1299 946 1059 1097

ogrzewana kubatura (m3) 50-140 80-190 50-140 70-170 80-200 70-170 70-170 50-140 70-170 50-140 70-170 80-200 80-200 50-140 65-170 50-140 50-140 70-170 60-160 60-160 60-160 60-160 60-160 50-140 70-180 50-140

zapotrzebowanie
na drewno suche przy 

mocy znamionowej (kg)
1,7 2,3 1,7 2 2,6 2 2 1,7 2 1,7 2 2,6 2,6 1,7 2 1,7 1,7 2 1,9 1,7 1,7 1,9 1,9 1,7 2,3 1,7

średnica (mm)/podłączenie 
kanału dymowego

150 / 
górny, 
tylny

150 / 
górny, 
tylny

150 / 
górny, 
tylny

150 / 
górny, 
tylny

150 / 
górny, 
tylny

150 / 
górny

150 / 
górny, 
tylny

150 / 
górny, 
tylny

150 / 
górny, 
tylny

150 / 
górny, 
tylny

150 / 
górny, 
tylny

150 / 
górny, 
tylny

150 / 
górny

150 / 
górny, 
tylny

150 / 
górny, 
tylny

150 / 
górny

150 / 
górny, 
tylny

150 / 
górny, 
tylny

150 / 
górny, 
tylny

150 / 
górny, 
tylny

150 / 
górny, 
tylny

150 / 
górny, 
tylny

150 / 
górny, 
tylny

150 / 
górny, 
tylny

150 / 
górny, 
tylny

150 / 
górny, 
tylny

ciąg minimalny komina (Pa) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

masa maks. pieca (kg) 135 168 155 180 190 180 180 155 180 110 170 185 173 155 180 155 155 180 100 121 98 204 335 120 149 75

praca ciągła 24 godziny tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

wydajność eniergetyczna 
(%) >82 >80 >81 >82 >80 >82 >82 >81 >82 >81 >82 >81 >81 >81 >82 >81 >81 >82 >80 >83 >83 >80 >80 >83 >83 >80

centralnie doprowadzenie 
powietrza z zewnątrz tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak nie tak tak nie tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

długość polan (cm) 28 35 28 35 40 35 35 28 35 28 35 40 40 28 35 28 28 35 28 28 28 28 28 30 40 30
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2,5-7 3,5-9 3-8 3,5-9,5 3,5-9 3,5-9 3,5-9 3,5-9 3,5-9 3-8 2,5-7 2,5-7 3,5-8,5 4-10 2,5-7 3,5-8,5 2,5-7 4-9,5 3,5-9,5 3,5-9,5 4-10 3-8 3-8 4-10 3,5-9 2-6 3-8 3-8 2,5-7 3,5-9 3-8 4-10

1747 1543 1198 1205 996 1158 1425 1172 1157 1130 990 1086 1118 1235 985 1013 1088 1150 1210 1240 1051 860 1025 1230 748 777 943 710 955 1126 886 1170

735 515 500 560 580 550 550 600 848 564 486 480 544 630 482 544 482 520 540 530 734 560 503 626 610 356 353 670 426 486 640 845

615 515 500 560 468 452 451 453 561 503 414 373 420 471 373 420 373 413 540 530 600 406 430 453 496 356 353 400 373 486 515 570

1475 1395 1000 1046 844 1059 1211 965 1025 974 838 915 922 1040 815 860 918 980 1047 1047 - - - 1077 - 638 835 616 850 - - -

50-140 70-180 60-160 70-190 70-180 70-180 70-180 70-180 70-180 60-160 50-140 50-140 70-170 80-200 50-140 60-160 50-140 80-190 70-190 70-190 80-200 60-160 60-160 80-200 70-180 40-120 50-140 60-160 50-140 70-180 60-160 80-200

1,7 2,2 1,9 2,3 2,1 2 2,1 2,2 2 1,8 1,5 1,7 2 2,6 1,7 2 1,7 2,3 2,2 2,2 2,5 2 2 2,5 2,3 2 2 2,1 1,5 2 2 2,5

150 / 
górny, 
tylny

150 / 
górny, 
tylny

150 / 
górny, 
tylny

150 / 
górny, 
tylny

150 / 
górny, 
tylny

150 / 
górny, 
tylny

150 / 
górny, 
tylny

150 / 
górny, 
tylny

150 / 
górny, 
tylny

150 / 
górny, 
tylny

150 / 
górny, 
tylny

150 / 
górny, 
tylny

150 / 
górny, 
tylny

150 / 
górny, 
tylny

150 / 
górny, 
tylny

150 / 
górny, 
tylny

150 / 
górny, 
tylny

150 / 
górny, 
tylny

150 / 
górny, 
tylny

150 / 
górny, 
tylny

150 / 
górny

130 / 
górny

150 / 
górny

150 / 
górny, 
tylny

150 / 
górny

130 / 
tylny

130 / 
tylny

130 / 
tylny

130 / 
tylny

150 / 
górny

130 / 
górny

150 / 
górny

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

100 138 135 155 120 121 155 140 180 215 80 135 175 190 140 165 115 140 155 155 190 130 158 180 85 50 80 70 100 155 118 143

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

>81 >78 >80 >80 >80 >80 >80 >86 >84 >78 >79 >81 >82 >80 >81 >82 >82 >79 >81 >81 >78 >79 >83 >78 >78 >78 >78 >78 >81 >81 >78 >78

tak tak tak tak nie tak tak tak tak tak nie tak tak tak tak tak tak tak tak tak nie nie tak nie nie nie nie nie nie tak nie nie

30 35 35 32 34 30 30 35 34 30 30 28 33 40 28 30 28 35 32 32 50 38 34 42 35 25 25 40 23 28 32 40
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płyty podkładowe - szkło
kosz na drewno
z akcesoriami kominkowymi

wózek na drewno

1100 x 1100 mm

1100 x 1100 mm

1100 x 1100 mm

T1

T5

T9

T2

T6

T10

T3

T7

T11

T4

T8

T12

1200 x 1000 mm

1200 x 1000 mm 1200 x 1000 mm

1200 x 1000 mm

1000 x 1000 mm

1000 x 1000 mm

1100 x 850 mm

1100 x 850 mm Ø 1100 mm
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rury
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