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IDMAR CLASSIC C21 600x400 Stalowy
grzejnik płytowy 443W

Cena 354,00 zł

Numer katalogowy IDMAR_C21_600_400

Producent IDMAR

Opis produktu

IDMAR CLASSIC C21 600x400 Stalowy grzejnik płytowy 443W

POLSKI PRODUCENT !!!

Gwarancja na szczelność: 10 lat

Wymiary:
Wysokość: 600 mm
Szerokość: 400 mm
Głębokość: 104 mm
Podłączenie: boczne
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Zasada działania
Woda, płynąc przez kanały grzejnika, nagrzewa płytę, a ta oddaje ciepło do pomieszczenia. Aby zwiększyć moc cieplną
grzejników, do każdego kanału wodnego płyty przymocowuje się wytłoczony wcześniej radiator zwany inaczej elementem
konwekcyjnym, który stanowi ożebrowanie konwekcyjne grzejnika, zwiększające jego powierzchnię grzejną i jednocześnie
wydajność.

Odporność grzejnika na korozję
Grzejniki zabezpieczone są antykorozyjnie od zewnątrz poprzez nałożenie powłoki nanoceramicznej, a następnie powłoki
lakierniczej.

Lakier pełni istotną funkcję ochronną oraz estetyczną.

Wewnętrzne zabezpieczenie antykorozyjne następuje podczas eksploatacji. W ciągu pierwszych dni po zalaniu i uruchomieniu
instalacji, grzejniki pokrywają się wewnątrz pasywacyjną (odporną na agresywne działanie środowiska) warstwą tlenku żelaza.
Warstwa ta chroni wewnętrzną powierzchnię grzejnika przed korozją.

Produkcja
Poszczególne elementy grzejnika, takie jak panele oraz radiatory są tłoczone na prasach mechanicznych ze specjalnej taśmy
stalowej zimnowalcowanej.

Panele zgrzewane są na wysokowydajnych zgrzewarkach wielopunktowych oraz liniowych tworząc płytę grzejną. Zgrzewy
powstałe na krawędziach płyty są odpowiednio szerokie aby zapewnić bardzo wysoką wytrzymałość ciśnieniową grzejników na
rozerwanie. Wewnątrz niej znajdują się dwa poziome kanały wodne oraz szereg kanałów pionowych.
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Wydajność cieplna
Poniżej przedstawiamy zdjęcie z kamery termowizyjnej grzejnika, przeprowadzone podczas badań w Labolatorium APPLUS w
Hiszpanii. Widać na nim że cała powierzchnia grzejnika nagrzewa się równomiernie. Gwarantuje to wysoką wydajność cieplną,
ponieważ ciepło oddawane jest przez całą powierzchnię rozgrzanego grzejnika. Również czas nagrzewania jest bardzo szybki i
w tym przypadku wynosi ok 15 minut.

Konserwacja grzejników
Grzejniki nie wymagają konserwacji w okresie użytkowania. Dla zachowania długotrwałej estetyki wyglądu, zaleca się
okresowe czyszczenie powierzchni przy użyciu miękkiej tkaniny zwilżonej w wodzie z dodatkiem delikatnego detergentu lub
środków niewykazujących cech ściernych oraz niewykazujących agresywnego oddziaływania na powłokę lakierniczą.
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Jeżeli nie znalazłeś w naszym sklepie interesującego Cię grzejnika- prosimy o
indywidualne zapytanie.

Posiadamy w ofercie pełen asortyment firmy IDMAR.
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