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RADIALIGHT OASI HT Promiennik
ciepła CZARNY 2000W

Cena 1 249,00 zł

Dostępność Niedostępny

Numer katalogowy RADIALIGHT_OASI_HT_CZARNY

Producent RADIALIGHT

Moc 2000 [W]

Opis produktu

RADIALIGHT OASI HT Promiennik ciepła CZARNY 2000W

Nowoczesny promiennik podczerwieni RADIALIGHT OASI HT jest energooszczędnym źródłem ciepła znajdującym
zastosowanie w domach, firmach, ogrodach zimowych, restauracjach czy też obiektach użytku publicznego.

RADIALIGHT OASI HT posiada jedną lampę halogenową o bardzo dużej wydajności. Promiennik świetnie
sprawdza się na zewnątrz pod dachem w takich miejscach jak otwarte balkony, tarasy, ogródki restauracyjne
lub barowe.

Dane techniczne:

Kolor – Czarny
Moc – 2000W
Wymiary – 60cm x 25 cm
Odległość od ściany – od 22 cm do 25 cm (w zależności od nachylenia)
Zabezpieczenie – IPX5
Waga - 5,2 kg
Zasilanie – 230V/50Hz/8,7A
Kabel zasilający - 4 mb
Lampy – 1 sztuka - halogenowa
Gwarancja: 24 miesiące

Promienniki podczerwieni RADIALIGHT OASI HT znajdują szerokie zastosowanie, między innymi w:

Restauracjach - RADIALIGHT OASI HT doskonale sprawdzi się zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz lokalu
Ogrodach zimowych - promiennik wytwarza przyjemne ciepło przy niewielkiej ilości światła
Hotelach - RADIALIGHT OASI HT sprawdzają się zarówno w salach konferencyjnych jak i pokojach, czy też korytarzach
hotelowych
Ogródkach - idealne rozwiązanie na chłodniejsze wieczory dla osób lubiących spędzać czas na świeżym powietrzu
Namiotach na eventy - prostota instalacji oraz wysoka sprawność sprawią, że RADIALIGHT OASI HT świetnie sprawdzą
się na wszelkiego rodzaju targach

Sposoby montażu oraz zasięg promiennika podczerwieni OASI HT:

Ścienny (w zestawie) – zasięg 2,5 m na wprost oraz 3 m po długim boku – powierzchnia: około 7,5m2. Podane wartości
przy montażu na wysokości około 2,2 m
Sufitowy (w zestawie) – zasięg 2,5 m po krótkim boku oraz 4 m po długim boku - powierzchnia: około 10m2. Podane
wartości przy montażu na wysokości około 2,5 m
Na stojaku pojedynczym (stojak do zakupu osobno) – zasięg 2,5 m na wprost oraz 3 m po długim boku – powierzchnia:
około 7,5m2. Podane wartości przy montażu na wysokości około 1,9 m
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Na stojaku podwójnym (stojak do zakupu osobno) – zasięg 2,5 m na wprost oraz 3 m po długim boku – powierzchnia:
około 15m2. Podane wartości przy montażu na wysokości około 1,9 m
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